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Ancien depotolir sur le littoral du fleuve
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Littoral du fleuve utilise comme =

site d’enfouissement pourdes =
déchets industriels et
domestiques de 1866 a 1966

Espace remblaye pour
'aménagement du site

Autoroute Bonaventure
ceinture le site

Important probleme de
contamination des eaux
souterraines migrant au fleuve

Photo de 1959




Source : Ville de Montréal, 2005




OBJECTIF : proteger le fleuve Saint-Laurent

Projet : un projet environnemental novateur afin de protéger le fleuve
Saint-Laurent des contaminants présents dans les eaux souterraines

Défi : identifier une solution intégrée a la problématique environnementale de
'ensemble du site (Est et Ouest)

Effort concerté :

- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporés (PJCCI)

- Ministere du Développement durable, de 'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC)

- Ville de Montreéal
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Confinement et traitement des eaux
souterraines contaminees




CONTAMINANTS

Azote ammoniacal

Hydrocarbures
aromatiques

polycycliques (HAP)
Métaux dissous

SOLUTION

Systeme de confinement
et de traitement des
eaux souterraines




lll Problematique

Présence dans les eaux
souterraines d'azote
ammoniacal, d’hydrocarbures |
aromatiques polycycliqgues O e s
(HAP) et de métaux dissous
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Amenager une
barriere hydraulique
formée d’'une série de
puits installés le long
de la berge.

ORTHOPHOTOGRAPHIE : @ COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL, 2005-2011



Traiter les eaux contaminées sur le site

Prétraitement (oxydation, flottation
et filtration)

Traitement biologique

Traitement sur résine échangeuse
d’ions

Systeme de rejet (conduite
souterraine)
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Confinement et captage des hydrocarbures



CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers
(diesel) contaminés aux
biphényles polychlores
(BPC)

SOLUTION

Mur de confinement et
systeme de captage des
hydrocarbures




Présence LoD I N N\ E RSN &y y
d’hydrocarbures : NG\ R Y N o % N TEY :
pétroliers (diesel)

contaminés par des BPC
sur la nappe souterraine

en concentration variable
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Construction d’'un systeme de confinement visant a stopper la migration des
hydrocarbures
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Amenagement de deux stations de recupeération des hydrocarbures

Deux stations de pompage aux extrémités Est et Ouest de la zone de
confinement

STA
TION DE POMPAGE STATION DE POMPAGE VICTORIA /
CLEMENT / CLEMENT VICTORIA PUMPING STATION
PUMPING STATION

BLOC DE BETON

DE REDUCTION DE VITESSE ®\
AVEC ANNEAU DE DESSERVANT LES PUITS / VELOCITY
LEVAGE / CONCRETE E OWWT ERV’CING WELLS NIVEAU DU SOL /
BLOCKWTHLIFTING | wiveAu pu soL/ = P45 - P- VEAU DU SO
RING SOIL LEVEL |

o

CONDUITE DE REDUCTION DE VITESSE ‘
DES!EKVANT LES PUfl'S ! VELDGITV

)RECTION D'ECOULEMENT LORS DU POMPAGE / t
V@ /9 /® i» RO L EMENT LORS DU POMPACE JRAINAGE DIRECTION DURING PUMPING EVENT =
[

r*‘ =

CONDUITE DE REDUCTION DE VITESSE
DESSERVANT LES PUITS / VELOGITY
REDUCING com:u:rssnwcme WELLS

BOUCHON COLLE/

GLUED CAP,

PVC 150 (6" P125
COUDE DE 80° A enmu RAYON

I u.one RADIUS $0°
\ 50 [0
(NO IP!)L 035404)

210m

=

~

\uuuwf“wgm

PA25-P-128
/ / \ DIRECTION D'ECOULEMENT LORS DU POMPAGE /
<=/ DRAINAGE DIRECTION DURING PUMPING EVENT
o (P45-Pr12) et | ) - ) ( e (P-125.- P-128)
, { ]
oy o] ‘_ |

9 25 __im |
om CHELLE / SCALE: 1: 30
—

- CONDUITE DE RALENTISSEMENT DE VITESSE - STATION DE POMPAGE VICTORIAI VELOCITY REDUCING PIPE - VICTORIA PUMPING STATION
. 4

EruEiiE s ona

|

CONDUITE DE RALENTISSEMENT DE VITESSE - STATION DE POMPAGE CLEMENT / VELOCITY REDUCING PIPE - CLEMENT PUMPING STATION
ECHELLE / SCALE: 1:30



S

En collaboration avec Solution Bonaventure




Un projet en trois volets

Activité de formation offerte par ENvironnement JEUnesse a 40-45
éléeves de 4° ou 5° secondaire (45 a 75 minutes) — proposition de
thématique: la qualité de I'eau du fleuve Saint-Laurent

Visite de chantier du Secteur Ouest — une solution concréte pour
empécher les eaux contaminées de se déverser dans le fleuve.

Mise en place d'un projet concret a I'école en lien avec les objectifs du

programme Soif de savoir, soif d’agir ! et du projet environnemental
Solution Bonaventure.
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YouTube

Facebook

Participez a la conversation / Join the conversation
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Twitter
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